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Einbaurichtlinie fiir flexible Panzerschlauche
zum Anschluss von Zehnder Deckenstrahlplatten

Lichtes EinbaumaR L,
welches bei der Montage
unbedingt eingehalten
werden muss

Sammler
Decken-
strahlplatte

Anschluss Panzer-
schlauch an die
Robhrleitung bzw. VSRK

Da die tatsachliche Schlauchlénge | langer ist als
das lichte MaR L, ist eine Kompensation der
Plattenausdehnung und -bewegung méglich

It =L+30mm

tatsachliche Schlauchlange |

Uberlénge It - Langenzugabe infolge Ausdehnung der Deckenstrahlplatten +30 mm

: : - . - tatséchliche
Llchtes & L u ge i Schlauchlénge |
DN 15 500 mm 530 mm 540 mm
DN 25 500 mm 530 mm 545 mm
DN 32 750 mm 780 mm 800 mm
Max. zul. Max. zul.
Innenj Anschliisse Umflechtung | DN AR min | Betriebs- Betriebs-
material
temperatur | druck
difif’sli)oMns- Messing Edelstahl ;: 17::) ¢ 12 bar
vernickelt AISI 304
offen 32 160 90 °C 10 bar
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Einbaurichtlinie fiir flexible Panzerschlauche
zum Anschluss von Zehnder Deckenstrahlplatten

- e ==
richtig

falsch

ttedptiody it

richtig falsch

falsch

Der zulassige Biegeradius Rmin darf, sowohl bei Transport, Montage als
auch im eingebauten Zustand, nicht unterschritten werden. Kann der
Biegeradius nicht eingehalten werden, ist die Montageart zu andern.
Die Mindestlange It. Tabelle ist zu beachten. Bei gebogener Verlegung
muss geniigend Schlauchlénge zur Bildung eines offenen Bogens
vorhanden sein, da sonst der Schlauch an den Anschliissen abgeknickt
und zerstort wird. Die flexible Verbindung darf in keinen Fall verdreht
oder abgeknickt werden.

Der Schlauch darf sowohl bei der Montage als auch im Betrieb mit
keinerlei von auen einwirkenden Zug- oder Druckbeanspruchungen
belastet werden. Dies ist gewahrleistet, wenn das lichte Einbaumal L
(geman obige Tabelle) eingehalten wird. Starre Anschlisse
(AuBengewinde) sind nach der Befestigung des zweiten Anschlusses
(Uberwurfmutter) nicht weiter anzuziehen, da der Schlauch sonst
verdreht wird und Beschadigungen am Schlauch auftreten kénnen.

Unter Druck bzw. bei Warme kann es zu einer geringfigigen
Langenanderung des Schlauches kommen. Gerade verlegte
Schlauchleitungen miissen deshalb so eingebaut werden, dass
Langenénderungen abgefangen werden.

Fur die Dichtheit der Verbindung (Schlauch/Anschluss) ist grundséatzlich
der Monteur der Schlauche verantwortlich.

Da dem Hersteller/Lieferant der Schlauche sowohl das Material als
auch die Geometrie der Gegenstiicke nicht bekannt sind, ist das
mitgeliefertes Dichtungsmaterial vom Monteur auf seine Eignung zu
prifen, insbesondere nach langerer Lagerung.

Die Nennweite ist so zu wahlen, dass keine schallschutztechnischen
Probleme auftreten. Die Vorschriften der DIN 1988 beziiglich Einbau
bzw. Vermeidung von Mischinstallationen sind zu beachten.

Die Lagerung und der Transport haben beschadigungsfrei zu erfolgen.
Die Lagerung muss lichtgeschtzt, trocken und frostfrei zwischen 10°C
und 35°C sein. Schlauche diirfen nicht in der Nahe von Chemikalien
gelagert werden.

Die Gewahrleistung tritt nur bei Beachtung der Einbaurichtlinien, einer
fachgerechten Installation und unter Beriicksichtigung aktueller Normen
in Kraft. Insbesondere sind korrosive, elektrochemische und
bakteriologische Belastungen durch geeignete Schutzvorkehrungen
entsprechend dem gtiltigen Stand der Technik auszuschlieBen.
Irrtiimer und Anderungen sind im Sinne des technischen Fortschrittes
vorbehalten. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind alle
vorangegangenen ung(iltig.
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Installation guidelines for flexible hoses
for connecting Zehnder radiant ceiling panels

- S

[\ /

N, J—
nominal dimension L, >, = LN
which must be achieved ‘\
for installation Header of

radiant —

ceiling panel

1/’ \\\

S |

3 S S

flexible hose connection

towards pipe or VSRK Because the actual hose length | is longer than the

nominal dimension L, expansion and movement can
be compensated

overall lenght 10 =L + 30 mm

actual hose length |

over length lii - Extra length due to expansion of the radiant ceiling panels +30 mm

nominal width nominal dimension L overall lenght 10 actual hose length |
DN 15 500 mm 530 mm 540 mm
DN 25 500 mm 530 mm 545 mm
DN 32 750 mm 780 mm 800 mm

. Max. Max.
. Connections | Braiding DN AR nin | working operating
material
temperature | pressure
EPDM : Stainless 15 70 90°C 12 bar
(opento ickslplted steel 25 100
b ° 10 bar
diffusion) rass AISI 304 32 160 20°¢
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Installation guidelines for flexible hoses
for connecting Zehnder radiant ceiling panels
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Do not exceed the permissible bending radius Rmin during transport,
installation and operation. If the permissible bending radius cannot be
met, the configuration should be changed. The nominal dimension L
(see table above) must be achieved. When bending, enough hose
length must be available to form an open arc. Otherwise the hose will
be kinked and compromised at the connections.

In no circumstances should the hose be twisted or kinked.

The flexible hose must not be loaded, either during assembly or in
operation by external tensile load or compression stress. After the
second connection of the flexible hose has been connected, the rigid
connections (external thread) must not be tightened or turned again
as this may cause the flexible hose to twist and damage.

Under system pressure and heat, there may be a slight change in the
length of the tube. Flexible hoses used for in-line connections must
therefore be installed so that expansions can be compensated.

The installer is responsible for the integrity of the connection. The
material of the seals should be checked in any installation to ensure
that it is suitable for the application. The nominal diameter should be
selected to ensure that no noise may occur.

Radiant panels must be installed strictly in accordance with DIN 1988
and any relevant prevailing standards. Care must be taken during
storage and transportation to prevent damage: products should be
kept protected from light in a dry, frost free condition, ideally at
temperatures between 10°C and 35°C. Flexible hoses should be
stored clear from any chemicals. Failure to install products according
to aforementioned standards and best practices may invalidate
warranty. Particular care must be taken to protect against corrosive,
electro chemical and bacteriological pollution

Zehnder reserve the right to modify these instructions at any time.
This edition supercedes any previous instructions which are rendered
invalid.
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PekomMeHaaumMu No MOHTaXxy rmO6Kux noaBoAoOK
Ans NOoOKIYeHUA NOTONOYHbIX NnaHenen Zehnder

” ‘\ l'
\‘\ .’
PaccrosHue B ceeTy L, = -

KOTOpOe JO/MKHO
BbIMOMHATLCA MPU MOHTaXe Konnekrop

NOTOMOYHOW

/ naxenu
Pid

MpncoeavHerve rubkoii
noABOAKM k TpyGonposoay

nnn VSRK Tak kak thakTuieckas AnuHa noasoaku | Gonblue

paccTosiHus B CBETY L, yAnuHeHve n ABMXeHe
naHenu 6y,qu KOMMNEeHCMpoBaHO

[abapuTHas anvHa nogsoaku li = L + 30 mm

dakTndeckas gnuHa nogsogku |
[ |

Mpunyck no anuHe Lu - yANUMHHEHWe n3-3a TennoBoro paclumpednst nadenu +30 mm

HomuHanbHbli PaccrosHue B cBeTy L FaBapuTtHas gnuHa dakT. gnuHa
AnameTp noasoakm lii noasoaku |
Ay 15 500 MM 530 Mm 540 Mm
Ay 25 500 mm 530 mm 545 mm
Ay 32 750 mm 780 mm 800 mm
Martepuan cepaeyHuka Matepuan Onnétka Oy AR Maue, Maxc:
cowrrra min pabouas paGouee
Temnepatypa | AasneHue
EPDM HukennposaH Hepx. 15 70
(KMCIOPOAOMPOHMLIAEMBIi) Has naTyHb crans 90°C 12 6ap
AlSI 304 25 100
90°C 10 6ap
32 160
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PekomMeHaaumMu No MOHTaXxy rmO6Kux noaBoAoOK
Ans NoOKIYeHUA NOTONOYHbIX NaHenen Zehnder

O — 0 2 = = 8

NPABUJIBHO HEMNPABUJIEHO

e pomyoars
nepepywsann

Xoou,

Koneto

LN

S i
NPABUJIbHO HEMNPABUINBEHO

NPABUIIBHO HEMNPABUNBEHO

HeaonyctuMo yMeHbluaTh MPefenbHo AoMyCTUMBIA  papunyc
u3rnba Rmin KaK MPU TPAHCOPTUPOBKE, Tak U NpYU MOHTaXE U
akennyatauvu. Ecnu ycnosue MuHMMansHoro paauyca uaruba
He BbINOSHSETCH, HEOBXOANMO UBMEHUTH CNOCO6 MOHTaXA.

Heobxoanmo cobniogate paccrosHue B ceety L (cm. Tabnuuy
Bblwe). MMpu wn3rmbe AnuHa noaBoaku AomMkHa  ObiTh
[l0CTaTO4HON AnA 06pa3oBaHns OTKPLITOM Ayru. B npoTusHOM
cnyyae MOSIBNSETC PUCK pa3pbiBa NOABOAKM B MecTe
coeguHeHns rvbkon NoABOAKM U KOHUEBbIX QWITVIHI'OB ans
NOAKNIoYeHNs 3-3a nepernba. Hu npu kakux o6CTOATENBCTBAX
He nepernbaiite u He NepekpyymnBaiTe rubkue NoABOAKN.

vbkas nopgsoaka He pAomkHa ObiTe HarpyxeHa HW npuw
MOHTaXe, HU B NMPOLIECCE 3KCMNyaTaLymn 3a CHET HanpsKeHNs
©KaTus UNn pacTsKeHUs.

He ponyckaeTcs panbHelilee 3aTsrMsaHve HEMOABUKHOTO
COeAuHeHNs (C BHellHel pe3bboil) nocne 3aTAruBaHWs
COEAMHEHUA C HaKWOHOW ravkow, T.K. 3TO MOXET NpuBECTU K
NepeKpyYNBaHMIo 1 NOBPEXEHIIO FMBKOI NOABOAKNA.

B akcnnyaTupyemoi cucTeme Moj BAWSHUEM [aBneHus 1
TeMnepaTypbl BO3MOXHO HeGonblIoe W3MEeHeHWe AnuHbI
rmbkoit noaBoaku. MMbkas nopBoAka CO CTOPOHLI NoaatoLein
maructpanu AomkHa BbITh CMOHTUPOBaHbI C BO3MOXHOCTbIO
KOMMEHCALMM YANIMHEHS! U3-33 TENMOBOTO PaCLUNPEHNS.

MoHTaXHasi ~ opraHusauus  OTBETCTBEHHAa 3a  KauecTso
BbINOMHEHUA COEANHEHUs naHenu u rubkux noasoaok. Beerpa
HeobXoAUMO  MpoBepsTb  KayecTso YNNOTHUTEMBHBIX
NPOKNaAoK, NOCTaBRsEMbIX C rMBKMMU NoaBoAKaMY, 0COBEHHO
nocre ANUTENLHOTO XPaHEHMS.

HomuHanbHbI guameTp Heobxoaumo noabupartb Ucxoas M3
MakcumarnbHO IJLOI'IyCTVIMOI;i CKopocTu ABWXEeHUsA
TENNoHoCUTENs (AN NPEAOTBPALLEHNS NOABNEHNS LyMa).

Mmbkne nopsoaku TpebyloT GepexHoit TPaHCMOPTUPOBKM W
XpaHeHus, AaHHY0 NPOAYKLMIO HeOGXOAMMO XPaHUTb B CyXOM,
oTannuBaeMom (OnTUManbHas TemnepaTypa XxpaHeHus 10-
35°C), 3alUMLIEHHOM OT CBETa MECTe, HEAOMyCTUMO XPaHUTb
rmbk1e NoaBOAKM BONU3N XUMUYECKUX BELLECTB.

FapaHTVA Ha CUCTEeMy NOTONMOYHBIX MaHenel CoxpaHseTcs
TONMBKO ~ MPU  MOHTaxe #  nuueHsup
cneunanucTam Npu COGMIOAEHNM HACTOALLMX PeKOMeHAaLMi
W aKTyanbHbIX HopMm. Heo6xoaumo npeanpuHUMaTe Mepbl no
3awute rMbKMX MOABOAOK OT KOPPO3WM, INEKTPOXUMUYECKON
KOPPO3UM 1 6aKTEPMONOTMYECKOrO 3arpsIBHEHNS.

Zehnder octaensieT 3a co6oii NpPaBO Ha W3MEHEHUE AaHHbIX
pekomeHfauwii B nwboe Bpems. Hactoswas pegakuvs
OTMEHSIET AeNCTBME BCEX NPEALIAYLLNX PEAaKLMA.
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